
The future of Personal Safety Reflective Technology is here. See the performance of heat applied, prismatic reflective trim 
perfect for use on rainwear, parkas, vests and jackets give the user a durable, highly reflective safety performance in any type of 
weather condition at any time of day. Upgrade to the segmented serpentine pattern when you when you want a more stylish look or 
flexibility. Offering your workers a garment with our prismatic trims is making the true choice in personal safety!

Product Features Benefits
Available Sizes 
(in inches and feet)

2” x 300’Works when wet = Repels water allowing for a full 2” reflective area, 
ensuring visibility in all conditions

1 layer material no delamination = Highest reflectivity on the market Up to 2X the dry 
performance of glass bead products

Available Colors
Silver

Smooth sealed outer surface =
Reflectivity remains at a high level, unlike glass bead 
material which becomes less reflective due to nor-
mal wear and tear

Wash Cycles
20 cycles

Certified to ANSI/ISEA 107-2020 
CSAZ96 - 2015 Level 2 = Reflects in all types of weather conditions

Reflective Solutions

ORALITE® 
GP851/851S

Brilliance® Metalized 
Prismatic Trim

GP851 GP851S

For more information please email reflective-americas@orafol.com.

Engineered to Save LivesTM
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ORALITE® GP851/851S Brilliance® Metalized Prismatic Trim               Español
El futuro de la Tecnología Reflectiva para Seguridad Personal está aquí. Ve el desempeño de la cinta prismática con aplicación a calor, perfecto para 
uso en impermeables, parkas, chamarras y chalecos. Esto brinda al usuario durabilidad y desempeño de seguridad reflectiva en cualquier condición 
de clima a cualquier hora del día.  Cambia al patrón serpentino cuando quieres una apariencia con estilo o flexibilidad. Al ofrecer una prenda con 
cinta prismática es tomar la verdadera elección en seguridad personal.    

Características del Producto Beneficios
Tamaños disponibles 
(en pulgadas y pies)

2” x 300’Funciona cuando Mojado =
Repela el agua permitiendo una area completa de 
2” de reflectividad permitiendo visibilidad en todas 
condiciones

Material de una capa, no  
se delamina =

Reflectividad mas alta del mercado hasta 2 veces 
mas el desempeno que microesfera en condiciones 
secas Disponibilidad 

de Colores
Plata

Superficie lisa y sellada = La reflectividad se mantiene en lo mas alto mientra 
que microesfera se degrada con el uso 

Certificado a ANSI/ISEA 107-2020 
CSAZ96 - 2015 Nivel 2 = Refleja en todas condines de clima

Cyclos de lavado
20 cyclos

ORALITE® GP851/851S Brilliance® Metalized Prismatic Trim               Français
L’avenir de la technologie réfléchissante de sécurité personnelle est là. Les garnitures réfléchissantes prismatiques appliquées à la chaleur, parfaites pour une 
utilisation sur les vêtements de pluie, les parkas, les gilets et les vestes offrent à l’utilisateur une performance de sécurité durable et hautement réfléchissante 
dans tout type de conditions météorologiques à tout moment de la journée. Passez au motif serpentin segmenté lorsque vous souhaitez un look plus élé-
gant ou plus flexible. Offrir à vos travailleurs un vêtement avec nos garnitures prismatiques, c’est faire le vrai choix en matière de sécurité personnelle!

Caractéristiques Du Produit Avantages
Tailles Disponibles 
(en pouces et en pieds)

2” x 300’Fonctionne lorsqu’il est mouillé =
Repousse l’eau permettant une zone réfléchissante 
complète de 2 pouces, assurant la visibilité dans 
toutes les conditions

Matériau 1 couche sans délaminage = Réflectivité la plus élevée du marché Jusqu’à 2  
fois la performance à sec des billes de verre

Couleurs Disponibles
Argent

Surface extérieure lisse et scellée =
La réflectivité reste à un niveau élevé, contrairement 
au matériau en billes de verre qui devient moins 
réfléchissant en raison de l’usure normale

Certifié ANSI/ISEA 107-2020 
CSAZ96 - 2015 Niveau 2 = Reflète dans tous les types de conditions 

météorologiques
Cycles de lavage 
20 cycles


